RESUME NON TECHNIQUE
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I- L’OBJET DE I.A DEMANDE

Ce dossier correspond 4 une demande d’autorisation préfectorale pour la régularisation des
instailations de la cave de vinification de Bonnieux relevant du régime de I'autorisation au
titre des ICPE. La cave de Bonnieux a fait I'objet d’un arrété d’autorisation en date dy 1%
Aolit 1997 fixant des prescriptions complémentaires pour le traitement des effluents.

La cave coopérative est installée sur la commune de BONNIEUX, quartier de la Gare ot elle
exploite depuis 1920 une cave de vinification d’une capacité de 30 000 hl 4 35 000 hl et
posséde sur site une station de traitement biologique (procédé ARM Biotechnology) pour la
gestion de ses effluents qui a été mise en service en 1997 et qui est suivi depuis 2003 par la

SAUR.

Depuis quelques années, la cave effectue des investissements en fonction des besoins du
marché du vin (filtre & bourbes, cuve d’inertage, procédé de refroidissement et protection de
la vendange par le systéme Boréal envisagé prochainement) et a également rénové son caveau
de vente et effectué des travaux de reprise des accés sur le site loué 4 la CPAL.

Parallélement, la station de traitement des effluents qui rentre dans sa dixiéme année de
fonctionnement, présente des dysfonctionnements plus ou moins importants qui contribuent
depuis environ deux & trois ans, a ne plus respecter systématiquement les normes de rejet au
milieu naturel. De plus, le dispositif permettant un contrble de la nappe alluviale n’a jamais
¢té mis en place mais les deux piézométres en question ont été implantés en Mai 2007.

La cave de Bonnieux a sollicité le gestionnaire de la station de traitement, la SAUR qui a
réalis¢ un audit de la station et qui a permis de définir les travaux i réaliser pour permettre le
respecter des normes de rejet au milicu naturel. Les travaux consisteront en I"optimisation de
I’épuration aérobie avec la mise en place d’une pompe de recirculation des boues du
clarificateur ainsi que 1’installation d’une unité de coagulation afin d’améliorer la séparation
boues/eaux dans le décanteur.

Il a également été proposé, en fonction des résultats obtenus e matiére de rejet et suite aux
travaux prévus avant les vendanges 2007, de mettre en place un traitement tertiaire par lit
plantés de roseaux ou bambous avec un rejet superficiel qui garantira en cas de
dysfonctionnement d’un rejet conforme au milicu naturel. Parallélement, la cave fait réaliser
durant le mois de Juillet 2007, un plan d’épandage par BRL exploitation afin de pouvoir
traiter la moitié de la production annuelle (soit environ 1000 ) par épandage mobile dans le
cas ou les normes de rejet ne seraient pas respectés en cours de vendanges et en attente de
réaliser I'étude sur la faisabilité et la mise en place d’un traitement tertiaire.

Cette solution est mise en attente car un projet de regroupement des caves de Maubec, Apt et
Bonnicux est en cours et qu’en fonction de la validation du projet, une autre solution de
traitement pourra étre mise en place. A noter également, qu’une étude a été réalisée pour
dimensionner un nouveau systdme de traitement des eaux usées domestiques de la cave qui
ctait insuffisant. La réalisation est envisagé dans un délai d’un an.

Compte tenu de la situation de la cave, des évolutions et/ou modifications qu’elle a connu,
Pexploitant a ét¢ invité par I’administration a déposer une demande d’autorisation portant sur
’ensemble de ses installations afin de régulariser sa situation,



1I- LA CAPACITE FINANCIERE DE L’EXPLOITANT

Les résultats d’exploitation 2006 de la société coopérative font état dun chiffre d’affaire de 2
569 Keuro et d’un résultat d’exploitation de 12 635 euros.

Le montant des investissements et travaux en relation avec ce dossier de régularisation des
installations est estimé 4 environ 3 000 Keuros HT.

nI- | L’ETAT INITIAL DES INSTALLATIONS DE LA CAVE

La cave de Bonnieux est présente sur la commune de Bonnieux, parcelles n® 183, 1503 et
1657 section B, lieu dit “La Bastide neuve”, pour une superficie totale de 12 940 m’. La
superficie des constructions existantes (cave + entrepdt + habitation de fonction + CAPL) est
de 3 890 m’ dont 2 985 m” rien que pour la cave et le caveau.

La station de traitement biologique est présente sur Iemprise de la cave et plus
particuliérement sur la parcelle n° 183 et occupe une superficie au sol de 19,7 m’.

A noter qu’en 2005, la cave a déposé un permis de construire pour I’aménagement du caveau
de vente (traitement de fagade et réorganisation des espaces) avec une extension de 32 m’.

A proximité de la cave de Bonnieux, on recense :

- Au Nord : I’ancienne voie de chemin de fer, des terres labourables et & 150 m un mas
au lieu dit « les Tours ».

- A I’Est : des terres labourables et 4 130 m un mas au lieu dit « la Bastide Neuve ».

- Au Sud : une friche, des terres labourables et au directement de ’autre coté de la RD
36 au Sud-Ouest, des habitations.

- A ’Ouest : des terres cultivés, des friches et & 250 m le restaurant de la gare ainst
qu’une galerie d’art. '

La commune de Bonnieux posséde un Plan d’Occupation des Sols (P.0.S). La révision de
POS a PLU (Plan Local d’Urbanisme) est en cours, La cave se situe en zone IINA, zone
d’urbanisme & court terme résetvée aux activités artisanales ou commerciales. Elle est
egalement proche d’une zone NDi présente au quartier de la Gare, au Sud du restaurant et qui
correspond a la zone inondable du ruisseau de la Raille.

La commune de Bonnieux est concernée par de nombreux sites inscrits ou classés, zones
naturels, sites archéologiques. Elle ne compte pas moins de 1 arrété préfectoral de Biotope
pour les Grands rapaces du Lubéron, 3 ZNIEFF terrestres de type I et 5 ZNIEFF terrestre de
type II, 2 ZNIEFF géologiques, 2 sites d’Importance Communautaire et 4 sites éligibles, 1
zone de protection spéciale, 1 ZICO, 1 réserve naturelle, 1 réserve de Biosphére, 1 parc
naturel régional (LUBERON).
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Cependant, aucune espéce animale ou végétale remarquable ou protégée n'a été recensée sur
le site de la cave ainsi qu’aucun site inscrit ou classé.

La cave de Bonnieux est accessible directement par la route départementale D 36 présente
directement en bordure Sud et qui méne au village de Bonnieux en devenant la RD 194. La
RD 36 communique au Nord-Ouest avec la route nationale N 100 qui relie Avignon a Apt et
qui est 1’axe routier le plus important du secteur.

IV- LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET LES MESURES PRISES
POUR LIMITER I’ TMPACT DES INSTALLATIONS DE LA CAVE SUR
L’ENVIRONNEMENT ET SON VOISINAGE

1- La protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques

Les risques de pollution de l'eau peuvent apparaitre en cas de rupture ou débordement d'une
cuve de stockage ou de vinification, les eaux souillées ne pouvant étre acheminées
normalement par les caniveaux et canalisations prévues & cet effet. En fait, la cave dispose
d’un poste de pré-traitement équipé d’un poste de relevage et d’un dégrilleur 3 maille 2 mm
équipé de deux pompes jumelées de débit 15 m’/h chacune 2 partir duquel les effluents sont
refoulés par une canalisation pression d’un diamétre de 80 mm jusqu’aux 3 cuves de stockage
et homogénéisation d’un volume totale de 1 040 m®. Ensuite les effluents sont traités par
digestion anaérobie (acidogénése puis méthanogénése) avant un traitement final aérobie puis
une clarification et rejet des effluents épurés dans la nappe alluviale par ’intermédiaire de
deux puits perdus d’une profondeur d’une dizaine de métres.

Cependant, comme nous 1’avons précisé précédemment, du fait de I’dge de la station de
traitement et des dysfonctionnements qui surviennent plus réguliérement, les rejets actuels
sont la plupart du temps non conformes aux normes de rejet. C’est pourquoi, un audit de la
station de traitement a été réalisé par le gestionnaire la SAUR et qui a permis de définir les
travaux & réaliser pour permettre de traiter les effluents conformément aux prescriptions faites
dans le cadre de 1’arrété d’autorisation de la cave. En paralléle, la cave a fait installer deux
piézométres afin de permettre un contrdle de la qualité de la nappe alluviale ou sont effectués
les rejets des effluents « épurés ». Les analyses montrent que 1’augmentation de la DCO entre
le piézometre amont et aval confirme une pollution organique localisée du fait des
dysfonctionnements de la station mais que sa rénovation permettra de rétablir cette situation.

On notera que la cave et sa station de traitement des effluents ne se situent pas sur un
périmetre de captage AEP et que la nappe alluviale du Calavon est de mauvaise qualité du
point de vue bactériologique, principalement du fait des rejets des assainissements autonome
de la plaine de Lacoste, ce qui a également été confirmé par les analyses.

La cave de Bonnieux ne se situe pas en zone inondable mais proche des secteurs inondables
de la riviére le Calavon et le ruisseau la Raille.

Du point de vue géologique, les terrains ol se trouvent la cave sont concernéds part les
alluvions de la terrasse inférieure du Miocéne (Fyz) qui correspond 4 la formation du Coulon-



Calavon. Globalement ce secteur est en réalité un vaste glacis-terrasse s’étendant entre up
pied de versant et une forme d’accumulation fluviatile.

L’aquifére du plan Bonnieux ol se situe la cave ne posscde pas de couverture indiquant la
présence d’une nappe libre d’ot une forte vulnérabilité d’ensemble de cet aquifére,

Du point de vue de la qualité des eaux superficielles et des sources de pollution, on notera
qu’aucune information n’existe en ce qui concerne le ruisseau de la Raille au Sud de 1a cave.
La fiche SEQ eau du Coulon 3 Bonnieux de 2005 indique globalement que Ia qualité de I’eau
est mauvaise 4 médiocre avec une pollution importante et avec une eutrophisation
occasionnelle ou de faible intensité. Il en est d’ailleurs de méme en ce qui concerne 1’aptitude
4 la biologie ou les seuls paramétres de bonne qualité concernent les nitrates, les particules en
suspension et la température. L’aptitude aux usages de I’eau (AEP, loisirs, aquaculture) sont

globalement moyens hormis pour I’eau d’irrigation.

En effet, on note aucun lieu de baignade entre le Canal de Carpentras et Apt. Globalement, la
mauvaise qualité des eaux superficielles provient des rejets industriels présents le long de
Coulon-Calavon ainsi que des assainissements autonomes qui sont pour la plupart non
fonctionnels,

Du point de vue des eaux souterraines, I’aquifére présent dans la plaine du Calavon est
constitué d’une alternance de calcaires, dolomies, marnes, argiles et grés avec une
productivité moyenne de son systéme aquifére. Les écoulements souterrains s’effectue par
drainage du Calavon lui-méme directement ou par Dintermédiaire de son ancien lit
qu’emprunte le cours inférieur de la Raille,

2- Les émissions sonores dans Penvironnement de la cave durant les
vinifications

Le matériel dont le niveau sonore dépasse un seuil sera obligatoirement isolé phoniquement.
Les nuisances sonores en limite de propriété ne devront pas dépasser les seuils imposés par
arrété du 23 janvier 1997. Ce sont les ¢quipements de la cave (tracteurs, réception, groupe
de froid, compresseurs, pressoirs) qui engendrent des nuisances sonores durant la période des
vendanges. '

La cave étant présente dans une zone a habitat dispersé et 4 vocation d’activités peut présenter
des risques de nuisances sonores pour le voisinage, ceci principalement durant les vendanges
et de fagon limiter dans la mesure ou la majorité des équipements bruyants sont présents a
Iintérieur méme de la cave.

Les seuls équipements pouvant geénérer des nuisances sonores a I’extéricur sont les deux
groupes de froid situés en terrasse de la réception et qui sont présents & plus de 100 m des
habitations les plus proches de 'autre c6té de la R.D 36 et le pressoir pneumatique extérieur
au Nord & plus de 100 m également de 1’habitation la plus proche protégé par ’entrepét de
400 m? réduit et limite considérablement I’ émission de bruit,



3- Les émissions olfactives dans P’environnement de la cave et de la station de
traitement des effluents

C'est surtout le vent (vent dominant : Mistral de secteur Nord et Marin de secteur Sud) qui
pourrait éventuellement propager d'éventuelles odeurs dues aux macérations des marcs dans
les bennes en attente de leur enlévement, du systtme de traitement des effluents ou des
stagnations de matiéres solides dans les bacs de relevage ou dans les caniveaux.

Les risques de nuisances olfactives existent dés I'apparition de fermentation ou de macération
si les déchets restent présents trop longtemps.

Les dispositions prévues sur ia station de traitement, 4 savoir aération des cuves de stockage
des effluents, aération du dispositif de stockage des boues biologiques, traitement anaérobie
en cuves fermée suivi d’un traitement final aérobie avec clarification limite considérablement
les nuisances olfactives. D’ailleurs, des visites réguliéres a différentes périodes de ’année vy
compris durant les vendanges n’ont pas permis de constater de nuisances olfactives.

La station de traitement dispose d’une torchére afin de briler les biogaz issus de la digestion
anaérobie. Depuis sa mise en service en 1997, il n’a pas été constaté de déréglements ou
dysfonctionnements de celle-ci. Précisons également que cette torchére est équipée d’un
capteur d’explosivité permettant de couper ’alimentation électrique en cas d’accumulation de
gaz dans le local.

Les marcs qui peuvent étre responsables de nuisances olfactives en cas de stockage prolongé,
sont évacuées quotidiennement sur la distillerie du Calavon.

La localisation de la cave avec peu d’habitations proches et la station de traitement des
effluents accolée au batiment principal de la cave d’une hauteur de 16 m joue un réle d’écran
qui limite la dispersion éventuelle des odeurs en cas de dysfonctionnement sous les vents
dominants de secteur Nord et Sud.

4- La santé publique

Seules des nuisances olfactives peuvent étre engendrées par une fermentation des déchets
d'activités (lies, bourbes, marcs) qui stagnent dans les bacs de relevage et décantation de
collecte des effluents ou dans les bennes de collecte avant leur évacuation : cette nuisance
n'est pas nuisible pour la santé.

Lors de la manipulation de produits plus ou moins toxiques, le port dun masque est
indispensable pour éviter toute intoxication ou malaises. Lors des opérations de décuvage, les
cuves sont mises en ventilation et ventilées du fait de la présence de fortes concentrations en
CO;. Ces risques ne concernent pas les populations voisines

La seule nuisance possible en fonctionnement normal pour la santé de la population voisine
de la cave est le bruit dont les répercussions sont difficilement quantifiables car ressenties
différemment selon les individus. Cependant, la cave de Bonnieux se situe 4 plus de 100 m
des quelques habitations les plus proches au Sud et au Nord et avec peu d’équipements
eXtérieurs, ce qui limite considérablement les risques d’atteinte pour la santé du voisinage.



On notera également que la cave ne possede pas de tours aéroréfrigérantes ce qui élimine les
nisques de légionellose que ’on peut rencontrer avec ce type d’installation.

5- Le tri et la valorisation des déchets

Aucun déchet n’est rejeté dans le milieu naturel, si ce n’est les effluents épures depuis 1997.
Cependant comme nous 1’avons déja précisé, une rénovation de la station de trajtement
permetira de rejeter les effluents « épurés » tout en respectant les normes de rejet au milieu
naturel ce qui n’est plus le cas depuis deux a trois ans. Les rafles sont reprises par I'Ets
Coupier qui les traite sur sa plate-forme de compostage, les terres de filtration, les refus de
dégrillage, les marcs, lies et bourbes sont repris par la Distillerie du Calavon, tandis que les
D.LB et les déchets ménagers sont gérés par le SICTOM d’Apt.

6- Le trafic routier

On constate que le trafic routier le plus important est engendré durant la période des
vendanges ou I’on peut avoir jusqu’a 130 rotations de tracteurs par jour, mais ceci sur une
période de 37 jours maximum en Septembre-Octobre. Hors période de vendanges, le trafic
routier moyen généré par la cave est compris entre 25 et 40 véhicules comprenant les clients
se rendant au caveau, ce qui est faible par rapport 4 la circulation sur la R.D 36 et la RN 100,

La carte des comptages de trafic routier de la DDE du Vaucluse pour I’année 2004 indique un
trafic de 1 282 véhicules sur la RD 36 au niveau de la cave et un trafic de 10 801 véhicules
par jour sur la R N 100 au niveau de Goult, 4 environ 2 km de la cave.

Les investissements et travaux envisagés sur la cave ne généreront pas d’augmentation des
transports.

Les effluents sont traités par le procédé ARM Biotechnology suivi par la SAUR sur site avec
un rejet dans la nappe alluviale. Les boues biologiques sont reprises par la société SDE] et
leur transport représente moins de 10 rotations annuelles.




